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電源穴：50 ×150

G.L

引込用フックバンド

2-自在バンド：SFT-N206

STK400

(参考図)防犯灯

 光源：LED昼白色

補強鋼板： PL-6

Ｄ種

コンクリート

スパイラルダクト：φ500×0.6mm

電源引込穴：65×150（貫通）

カップリング：22mm

自動点滅器：100V又は200V6A

テーパーポール

仕上：溶融亜鉛めっき

開口部（130×615）背面

LED電源装置：AC100V/200V対応形

ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ：MCB2P15A ﾃｽﾄｽｲｯﾁ付

 光源：LED昼白色

(参考図)道照明器具

G.L.

接地棒：φ10×1500L

仕上：溶融亜鉛めっき

フックバンド

アダプター：φ60.5×120L

ニップル:G28（ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ付）

丸形段付ポール

コンクリート

引込用フックバンド

G.L

ニップル：22

自動点滅器：100Vまたは200V6A

開口部（420×115）

組アンカーボルト

STK400

15°下向き（ブッシング付）

溶融亜鉛めっき仕上

電源装置：100/200V対応形
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄＳ：MCB 2P15A 

カップリング：22mm

PL-t9.0

4-φ30穴

ベースプレート詳細図　

STK400

4-M24×500L

砕　石

 光源：LED昼白色

(参考図)公園灯具

Ｄ種

接地棒：φ10×1500L

接地棒：φ10×1500L

FB50×t3.0

（溶融亜鉛めっき）

M24ねじ切りL80

16-M24組付ナット

4-M24（溶融亜鉛めっき）

（S=1:15）

アンカーボルト詳細図 
（S=1:15）

M24ねじ切りL200

砕　石

道路照明灯・公園園内灯ＬＥＤ化業務委託　参考資料 別紙２
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